
 
AJ-COMBIPROTECT-S-B - Detector PIR y rotura de cristal. Ajax

Superior. Certificado Grado 2

Precio: 103.5231€

SKU: AJ-COMBIPROTECT-S-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/deteccion-profesional/aj-

combiprotect-s-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio, Detectores Cortina
Etiquetas: 
Ajax SuperiorSirena exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-
WBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre
1500 m85~113 dB a 1 m de distanciaDuración máxima del sonido 3 minutosDetecta
intentos de inhibición y alerta de elloLuz de aviso de alarma y de
armado/desarmadoAlimentación 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada
5 años) o fuente externa 12V DCApto para uso exteriorGrado de protección
IP54Incluye soporteNo incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-WColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax Superior

Grado de seguridad Grado 2

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1500m en espacio abierto

Volumen 85~113 dB a 1 metro

Duración de alarma Configurable entre 3 segundos y 3 minutos

LED parpadeante Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
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Antisabotaje - Tamper contra manipulación

- Detecta intentos de inhibición y alerta de ello
Compatibilidad Compatible con todos los Hubs. Límite hasta 10 sirenas en total

Batería 4 pilas CR123A 3.0 V Panasonic / 12V DC

Compatibilidad Cubiertas personalizables 10XAJ-BRANDPLATES-W

Protección IP50

Temp. funcionamiento -25º C ~ +60º C

Dimensiones 200 (Al) x 200(An) x 55 (Fo)mm

Peso 571 g

Color Blanco
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