AJ-CURTAINOUTDOOR-W - Detector exterior tipo cortina Doble PIR
tipo cortinay microondas (24 GHz)

\

Precio: 206.36€
SKU: AJ-CURTAINOUTDOOR-W

Link: https://iwww.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-

curtainoutdoor-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorias: INTRUSION, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas:

AjaxDetector tipo cortina para exteriorCertificado grado 2Bidireccionallnalambrico 868
MHz JewellerDoble PIR tipo cortina con sensor microondas banda K (24
GHz)Tecnologia antimaskingDeteccion: Rango desde 8 a 12 m / 8° H / 85°-15°
Vindicador deteccion de movimientoAnti inhibicionTamper anti-aperturaAlcance
espacio libre 1700 minmunidad a mascotasAlimentacion 2 pilas CR123A 3.0 V
(duracion estimada 3 afos)IP 55Uso exteriorincluye soporteColor blanco

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca Ajax

Tecnologia Doble PIR tipo cortina con microondas banda K (24 GHz)
Campo de deteccion 8~12m/8°H/85°V/Instalacion 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmision ? 1700 m en espacio abierto

Anti-enmascaramiento Disponible

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)

Configuracion alcance deteccién En el dispositivo (Far: hasta 12 m / Near: hasta 8 m / Pet: antimascotas hasta 12 m)
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Tamper anti-apertura
Indicacién LEDs

Anti mascotas
Compatibilidad
Alimentacion

Temp. funcionamiento
Humedad de operacién
Grado de proteccion
Soportes

Dimensiones con cubierta
Dimensiones sin cubierta

Color

Disponible

Alarma, tamper, sefal

Mascotas de hasta 100 cm (altura instalacién: 1 m)
Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2
2 pilas CR123A 3.0 V (duracién aproximada 3 afios)
-25°C ~60°C

95%

IP55

Incluye SmartBracket, soporte angular y cubierta
155 (Al) x 77 (An) x 85 (Fo) mm

141 (Al) x 50 (An) x 72 (Fo) mm

Blanco
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