
 
AJ-DOMECAM-MINI-8-HL-B - Cámara IP Turret 8 Megapixel Ajax,

1/2.7" Progressive Scan CMOS

SKU: AJ-DOMECAM-MINI-8-HL-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/aj-domecam-

mini-8-hl-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo
Etiquetas: AJAX
AJAXCámara Domo IP1/2.8" Progressive Scan CMOS8 Megapixel (3840×2160)Lente
2.8 mmAlcance IR 15 mAlcance Luz Blanca 15 mCompresión H.265+ /
H.264+WDRMicrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722PoE
(IEEE802.3at)IAIP65Color negroONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Marca AJAX
Sensor 1/2.8" Progressive scan CMOS
Resolución máxima 8 Megapixel (3840×2160)
Óptica Lente 2.8 mm
FOV 10º (H), 56º (V), 126º (D)
Iluminación IR 15 m
Luz blanca 15 m
Mejoras de imagen True WDR/HDR
Compresión H.265 / H.264
Tasa Main Stream 8 Mpx (1 ~ 20 FPS)
Inteligencia Artificial Si
Funciones inteligentes Detección de movimiento por análisis de fotogramas;

detección de objetos con IA: Personas, Mascotas, Vehículos
Audio Micrófono integrado; códec G711-ULAW, G711-ALAW,

G726, G722
Interfaz de red Ethernet 100 Mbps
Protocolo de vídeo JetSparrow
Cifrado mTLS
Almacenamiento Ranura MicroSD hasta 256GB
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Parámetro Valor
Actualización firmware Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación 12 V ± 20%, 1 ? (7.1 W); PoE 802.3at/af
Temperatura de funcionamiento ?30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento Hasta 90%
Grado de protección IP65
Dimensiones 67 × 114 × 114 mm
Peso 430 g
Color Negro
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