
 
AJ-GLASSPROTECT-W - Detector de rotura de cristal Inalámbrico 868

MHz Jeweller. Certificado Grado 2

Precio: 68.62€

SKU: AJ-GLASSPROTECT-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/aj-

glassprotect-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales
Etiquetas: Ajax, Grado 2

 	Detector de rotura de cristal
 	Bidireccional
 	Certificado grado 2
 	Inalámbrico 868 MHz Jeweller
 	Antena interna alcance espacio libre 1000 m
 	Ángulo de detección 180º
 	Indicador detección rotura
 	Admite conexión de sensores cableados
 	Tamper anti-apertura
 	Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años)
 	Uso interior
 	Incluye soporte
 	Color blanco
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax

Tecnología Sensor microfónico (Electret)

Grado de seguridad Grado 2

Campo de detección PIR 9 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1000 m en espacio abierto

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento 0º C ~ 50º C

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
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