
 
CDX-DAM-X5 - Detector digital de doble tecnología PIR QUAD +

Microondas 10,525GHz con antimasking digital por IR activo

Precio: 73.794€

SKU: CDX-DAM-X5

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/cdx-

dam-x5/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352
Categorías: Detectores Doble Tecnología
Etiquetas: 
Detector digital de doble tecnología PIR QUAD + Microondas 10,525GHz con
antimasking digital por IR activo15x15m, 85°Incorpora lógica “Quad Zone”Discrimina
mascotasLentes esféricas fresnelSalida de alarma, tamper contra sabotaje y salida
de falloGrado 3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PIR QUAD + microondas, incorpora lógica “Quad Zone”

Discrimina mascotas

Antimasking digital por IR activo

Cobertura de 15 x 15 metros, 85°

82 zonas de detección

Lentes esféricas fresnel

Altura de montaje de 1,8 ~ 2,4 metros

Microondas banda X: 10,525GHz
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Relé de alarma: NC (28V CC, 0,2A)

Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)

Salida de fallo: NC (24V CC, 0,2A)

Alimentación: 9V ~ 18V CC /26 mA

Temp. de funcionamiento de -10°C ~ +50°C

Dimensiones: 140 x 70 x 52,3 mm

Rótula de pared/techo: FA-3

Cumple la normativa EN50131 de Grado 3
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