
 
D200 - Terminal Control de Presencia Biométrico Autónomo ANVIZ

SKU: D200

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/control-de-

presencia/d200/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2333
Categorías: ACCESOS, Presencia Autónomos
Etiquetas: ANVIZ

 	Terminal de Control de Presencia ANVIZ
 	Huellas dactilares y teclado
 	2000 grabaciones / 50000 registros
 	Comunicación USB
 	16 Modos de Control de presencia
 	Software CrossChex gratuito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Detalle
Modelo Anviz D200
Sistema operativo Linux Embedded
Procesador ARM MCU de 32 bits
Algoritmo biométrico BioNano V10
Sensor óptico AFOS300 encapsulado, activación por infrarrojos
Área de escaneo 22 × 18 mm
Resolución 500 DPI
Pantalla LCD azul gráfica 128×64
Capacidad de huellas Hasta 2 000 usuarios
Capacidad de registros Hasta 50 000 entradas
Modos de identificación Fingerprint, PIN, Fingerprint+PIN, ID+PIN
Tiempo de identificación < 0,5 s
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Parámetro Detalle
Interfaz de comunicación Mini USB (host), Ethernet TCP/IP
Software compatible Anviz CrossChex (gratuito)
Alimentación 5 V DC / 1.0 A; también USB; batería interna de 1100 mAh

(~6 h)
Temperatura de operación –10 °C a +40 °C
Dimensiones (mm) 157 (W) × 119 (H) × 30 (D)
Peso ~350 g
Certificaciones CE, FCC
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