
 
DG75 - Detector infrarrojo digital cuádruple G2

Precio: 33.19€

SKU: DG75

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-

cableados/dg75/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados
Etiquetas: Grado 2, Paradox
Detector infrarrojo digital especial para animales domésticosSensor digital de dos
elementos dualesDetección dual digital opuestaAlcance: 11x11 metrosCertificado
Grado 2 según EN 50131

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector infrarrojo digital especial para animales domésticos

Sensor digital de dos elementos duales

Detección dual digital opuesta

Alcance: 11x11 metros

Apertura de 90º

Altura instalación: 2 ~ 2,7 metros

Inmunidad animales de hasta 40 kg

Geometría entrelazada del sensor (ISG)

Inmunidad superior a animales domésticos mediante una combinación patentada de ópticas avanzadas
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Funcionamiento extremadamente sensible y libre de falsas alarmas

Velocidad de detección de 0,2 ~ 3,5 ms

Salida de relé forma A, NC, 28V CC /150 mA

Sabotaje: 28V CC, NC, 150 mA

Temperatura de funcionamiento de -20ºC ~ 50ºC

Alimentación: 11 ~ 16V CC

Consumo: 15 mA máximo

Certificado Grado 2 según EN 50131
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