DS-PS1-E-WE(BLUE) - Sirena via radio de exterior de la serie AXPRO

Precio: 118.49€

SKU: DS-PS1-E-WE(BLUE)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/sirenas/sirenas-exteriores/ds-psl1-e-

weblue/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorias: INTRUSION, Sirenas, Sirenas Exteriores
Etiquetas:

Sirena via radio de exterior de la serie AX PRO

3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de panico y alarma de
intrusion

Potencia de sonido de 110dB

Luz estroboscépica azul

Alimentada por 4 pilas CR123A (por defecto) o a 12V CC

Duracioén de la pila de hasta 3 afios

Totalmente configurable de forma remota a traves de la aplicacion
Multiples métodos de inscripcion y disefio de facil instalacion

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmision fiable
Grado de proteccion IP65

Alcance via radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

¢ Potencia de sonido de 110dB
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3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de panico y alarma de intrusion
Proteccién antisabotaje frontal y trasera
Indicadores de estado

Luz estroboscoépica azul

Tecnologia de transmision inalambrica Tri-X
Transmisién via radio bidireccional

Frecuencia de transmisién 868MHz

Modulacién 2GFSK

Encriptado de seguridad AES-128

Rango de transmisién de 1,6 km en campo abierto
Soporta salto de frecuencia

Alimentado con 4 pilas de litio CR123A (por defecto) o a 12V CC
Vida (til de las pilas de hasta 3 afios (activacion de 90 segundos cada dos semanas)
Consumo: 30 ~ 40 uA

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +60°C

Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensacion)

Grado de proteccion IP65

Ambiente de instalacion exterior

Fabricada en PC y ABS

Color blanco

Dimensiones: 190 (An) x 200 (Al) x 47,3 mm

Peso: 606,5 g
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