
 
HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL

COLOR WDR Starlight LED60m 2.7-13.5 VFM IP67 AUDIO MIC

SKU: HAC-HFW1239TU-Z-A-LED

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-

hfw1239tu-z-a-led/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1957
Conmutación: 1970
Lente: 1959
Micrófono Integrado: 78
Protección: 69
Protocolo: 74
Resolución: 1940
WDR: 64
WIFI: 65
Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD
Etiquetas: DAHUA
Super Adapt, 130 dB cierto WDR, 3D NREnfoque automático, 2,7 mm-13,5 mm lente
motorizado60 m Distancia de iluminaciónEl micrófono incorporado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Serie aplicable Solo para la serie 1239-S2
Imagen Color 24/7, hasta 30 fps a 1080p
Tecnología de imagen Super Adapt, 130 dB WDR real, 3D NR
Enfoque Automático, lente motorizado 2,7 mm – 13,5 mm
Distancia de iluminación Hasta 60 m
Audio Micrófono incorporado
Señal de video CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable
Protección IP67
Alimentación DC 12 V
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