HAP120 - Micréfono Omni-direccional Alta Fidelidad para Superficie

Precio: 23.1562€

SKU: HAP120

Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/microfonos/hap120/
PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorias: COMPLEMENTOS, Conexiones, Microfonos
Etiquetas:

Micréfono de alta sensibilidad, con cabeza de micréfono direccional y micréfono
Omni-direccional, sonido claro y natural.

Proteccion contra rayos, proteccion contra transposicion de polaridad de potencia 'y
proteccion electrostatica.

Dimensiones y peso: ?40x20mm / 0.05Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alcance 10~70m2

Sensibilidad -34+3dB

Respuesta frecuente 80 Hz ~ 16 kHz
caracteristica direccional Omnidireccional

SNR (re 94dBSPL=1Pa@1KHz) 58dB

Gama dinamica 74dB

max. presion sonora sostenible 110dBSPL (1KHz, THD 1%)
Impedancia de salida 6007? (no equilibrio)

Amplitud de la sefial de salida 2.5Vpp/88dBSPL

Micréfono Cabezal de microéfono de condensador de pelicula chapada
Tensién de trabajo CC 12v

corriente de trabajo 40mA

Temperatura de trabajo -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Material Aluminio

Color Plata


https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/microfonos/hap120/

Dimensién ?240mmx20mm (?1.57"x0.79”)
Peso 48 g (0,11 libras)
Certificacion CE/FCC
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