
 
INJ-POE-SPLIT - Inyector y Splitter PoE pasivo

SKU: INJ-POE-SPLIT

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/inj-poe-split/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351
Categorías: NETWORKING, Inyectores
Etiquetas: MCi
Inyector y Splitter PoEInyector PoE que permite inyectar datos y alimentación en un
cable UTP para alimentar dispositivos PoESplitter PoE que permite alimentar y
conectar una cámara IP a un cable Ethernet que disponga de alimentación
PoEFuncionan de forma conjuntaRequiere alimentar el inyector mediante jack de 12
a 48V (dependiendo del voltaje requerido a la salida del splitter)Alimentador no
incluidoColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interface Entrada / Salida RJ45 hembra de 10/100Mbps
Entrada / Salida jack alimentación

Suministro de energía eléctrica Hasta DC 48V (alimentador no incluido)

Características PoE PoE pasivo (propietario)
Pines 4-5 alimentación
Pines 7-8 GND

Alcance máximo 100 metros

Dimensiones cable 175 mm

Dimensiones conector
alimentación

2.1 mm x 5.5 mm
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