
 
IPC-HDBW2541R-ZS-S2 - Domo IP WizSense 5MP antivandálico de

exterior

SKU: IPC-HDBW2541R-ZS-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2541r-zs-

s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Lente: 1959
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo
Etiquetas: DAHUA
Domo IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart
IR 40mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección
perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10,
3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Sensor de imagen CMOS 1/2,7” de 5 MP
Resolución máxima 2960 × 1668 (5MP)
Formatos de compresión Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas 5MP (2960×1668), 4,6MP (2880×1620), 4MP (2688×1520),

3MP (2048×1536 / 2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP
(1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480),
VGA (640×480), CIF (352×288 / 352×240)

Stream 1 5MP 
Stream 2 D1 (1~25/30 fps)
Día/Noche Filtro mecánico ICR (automático)
Iluminación mínima 0,007 lux F1.5 (color), 0,0007 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR

encendido
Distancia IR 40 m (2 LEDs IR)
Lente Varifocal motorizada 2,7–13,5 mm AF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2541r-zs-s2/
https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2541r-zs-s2/
http://www.tcpdf.org

