Mx-T26B-6D016 -T26 CamCore, 6MP, B016, dia, blanco

°

SKU: Mx-T26B-6D016

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3195

Categorias: Soluciones MOBOTIX, Videoportero IP T26, Placas de Calle
Etiquetas: MOBOTIX

Céamara de videoportero IP hemisférica con sensor de luz de luna de 6 megapixeles,
color (dia)Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF S (2.2 generacion) con
H.264, MXPEG+ y M-JPEGLente ojo de pez HD premium B0O16 (distancia focal 1,6
mm, f /2.0, 180° x 180°)Tamafo de imagen max.: 6MP (3072 x 2048) « IP65, -30 a
50 °CDVR interno: microSD de 4 GBBarras de luz LED, dos botones (campana,
iluminacion exterior) , sensor de temperatura, sensor de vibracion, MxActivitySensor,
MxAnalytics, cable de conexion Ethernet de 0,5 m/1,6 piesinterfaces: Ethernet 10/100
(RJ45 y LSA), MxBus, USBColor: blanco

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Céamara de videoportero IP hemisférica con sensor de luz de luna de 6 megapixeles, color (dia)
Plataforma de sistema Mx6 compatible con ONVIF S (2.2 generacién) con H.264, MXPEG+ y M-JPEG
Lente ojo de pez HD premium B016 (distancia focal 1,6 mm, f /2.0, 180° x 180°)

Tamafio de imagen max.: 6MP (3072 x 2048) ¢ IP65, -30 a 50 °C

DVR interno: microSD de 4 GB

Barras de luz LED, dos botones (campana, iluminacién exterior) , sensor de temperatura, sensor de vibracion,
MxActivitySensor, MxAnalytics, cable de conexidn Ethernet de 0,5 m/1,6 pies

Interfaces: Ethernet 10/100 (RJ45 y LSA), MxBus, USB

Color: blanco


https://www.mundicam.com/productos/video-ip/soluciones-ip-pro/ip-mobotix-ip/mx-t26b-6d016/
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