
 
Mx-VD2A-2-IR - MOBOTIX MOVE VandalDome VD-8-IR-VA (DNN

Analytics)

SKU: Mx-VD2A-2-IR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/soluciones-ip-pro/ip-mobotix-ip/mx-vd2a-2-ir/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3195
Categorías: Soluciones MOBOTIX, Cámaras MOVE, Domo Move 4K
Etiquetas: MOBOTIX
MOBOTIX MOVE VandalDome Network Camera VD2-2-IRSensor de imagen: 2MP
(1920x1080), CMOS progresivo de 1/3"Cámara domo antivandálica ONVIF S/G/T
resistente a la intemperie con LED IR incorporados (hasta 40 m) para usar con el día
y la nocheCambio automático de color a imagen B / N (filtro mecánico de corte
IR)Lente vario ajustable manualmente (F1.4: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión H: 91 °
-34 °)IP66IK10Temperatura ambiente -30 a 60 °C (-22 ° a 140 ° F), humedad del 10
al 90%Códecs de video: H.264, MJPEG (hasta 4 transmisiones
simultáneamente)WDR (hasta 320 dB)Velocidad de fotogramas máx.: 2MP @ 60B / s
(H.264, H.265 con y sin WDR habilitado); MJPEG: 1080p @ 30 B / sFuente de
alimentación: PoE IEEE 802.3afGarantía: 2 años
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