NVR2216-12 - NVR 16¢ch 144Mbps H265 HDMI 2HDD Al

SKU: NVR2216-12

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr2216-i2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 1537
Compresion de Video_Audio: 1983
Conmutacién: 1951

Grabacion Main Stream: 147
Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 1499

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorias: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH
Etiquetas: DAHUA

Capacidad de decodificacion:
Al deshabilitado =&gt; 1CH-12MP@25IPS, 1CH-8MP@25IPS, 2CH-5MP@25IPS,
3CH-AMP@25IPS y 6CH-1080P@25IPS.
Al habilitado =&gt; 1CH-8MP@25IPS, 1CH-5MP@25IPS, 2CH-4AMP@25IPS y
4CH-1080P@25IPS.

4 Canales SMD Plus. Busqueda Al con clasificacion de objetivos (Personas,
Vehiculos).

1 Canal Face detection &amp; Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta
5.000 imagenes faciales. Maximo 8 imagenes faciales por segundo.

1 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehiculo para
tripwire e intrusiones.

Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.

Alimentacion 12Vdc@4A (Max 10W (Sin HHD)


https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr2216-i2/

Dimensiones y peso: 375x284.3x53mm / 1.51Kg (Sin HDD)
WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection &amp; Face Recognition,

SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA OPERATIVO
ENTRADAS DE VIDEO

AUDIO BIDIRECCIONAL
INTERFACES DE SALIDA
RESOLUCION GRABACION
DIVISION DE PANTALLA
COMPRESION DE VIDEO/AUDIO

ANCHO DE BANDA
ENTRADAS DE ALARMA
SALIDA DE RELE
CONEXION DE RED
SWITCH POE / CONSUMO
DDNS

DISCO DURO

USB

ALIMENTACION / CONSUMO

Linux Embedded

16 Camaras IP

Entrada y salida RCA

1x HDMIy 1x VGA
12M/8M/5M/AM/3M/2M/720P/D1
1/4/8/9/16

Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG /
PCM/G711A/G711U/G726

144Mbps (Al)

No disponible

No disponible

Ethernet RJ45 10M/100M/1000M

No disponible

P2P Dahua

2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)

2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero)
12Vvdc
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