
 
PMD75 - Detector PIR Óptica Dual. 11x11m. 90º. Vía radio.

Antimascotas 40kg.

Precio: 73.68€

SKU: PMD75

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-

radio/pmd75/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio
Etiquetas: 

 	Infrarrojo vía radio digital
 	Con 2 sensores de doble elemento
 	Algoritmo digital de blindaje
 	Cobertura 11x11 metros con ángulo de 90°
 	Frecuencia 868 MHz
 	Inmune a mascotas de hasta 40 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detección digital de movimiento patentada.

Doble óptica (2 sensores de elementos opuestos).

Inmune a animales de hasta 40 kg.

Detección digital de doble elemento opuesto.

Algoritmo Digital Shield con sensibilidad ajustable.

Procesamiento de uno o dos bordes.

                               1 / 2

https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/pmd75/
https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/pmd75/


 
11m x 11m con ángulo de visión de 90.

Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: > 35m (115ft) con MG6250; > 70m (230ft) con MG5000, MG5050,
MG5075 y RTX3

Procesamiento automático de señales de pulso patentado.

Compensación automática de la temperatura.

Software Alive (el LED de alarma sigue mostrándose cuando el PIR está en > modo de ahorro de energía sin
comprometer la vida de la batería).

Modo de ahorro de energía de 3 minutos después de dos detecciones en un > periodo de cinco minutos.
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