
 
VTH5221DW-S2 - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero

IP WIFI PoE SD 6E 1S Alarma Blanco

SKU: VTH5221DW-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth5221dw-s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
WIFI: 138
Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores
Etiquetas: DAHUA

 	Pantalla táctil capacitiva de 7", resolución 1024x600.
 	Visualización de cámaras IPC Dahua.
 	Integración con alarmas.
 	Llamada de grupo.
 	Control de apertura 2 puertas.
 	Ranura micro SD, máx. 32 GB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor
Procesador principal Microprocesador integrado
Sistema operativo SO Linux incorporado
Compresión de vídeo H.264
Compresión de audio G.711
Entrada de audio Micrófono omnidireccional
Salida de audio Altavoz incorporado
Conversación bidireccional Sí, doble vía
Pantalla LCD de 7" (1024 × 600)
Modo de operación Botones táctiles y pantalla capacitiva
Zonas cableadas 6 a bordo
Zonas inalámbricas 8
Salida de alarma 1
RS-485 1
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Parámetro Valor
Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Ethernet 10M/100Mbps autoadaptable
Protocolo de red TCP/IP
Ranura de memoria Micro SD (máx. 32 GB)
Instalación Superficie
Alimentación 12 V CC, PoE (802.3af)
Consumo de energía ? 7 W
Temperatura de funcionamiento –10 °C a +55 °C
Humedad relativa 10% – 90% HR
Dimensiones 215 × 140 × 21 mm
Peso 0,8 kg
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