
 
XL200L - VIDEOFIED Panel GPRS Videoverificación Sin Teclado

Integrado (GRADO 2)

SKU: XL200L

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-via-radio-sistemas-

via-radio/xl200l/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3186
Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales vía Radio
Etiquetas: GRADO 2, VIDEOFIED
Panel de control inalámbrico con comunicación GPRS.Diseñado para
videoverificación con cámaras MotionViewer.Sin teclado integrado, controlable
mediante periféricos o aplicación.Compatible con todos los dispositivos inalámbricos
Videofied Grado 2.Comunicación con CRA mediante protocolo SIA/Contact ID por
GPRS.Grado 2 de seguridad, ideal para uso residencial o pequeño comercio.Gestión
remota mediante plataforma web o software Videofied.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Detalle
Modelo XL200L
Tipo de comunicación GPRS (Red Móvil)
Frecuencia RF 868 MHz bidireccional
Videoverificación Con detectores MotionViewer
Teclado integrado No
Formatos imagen JPEG
Alimentación 9 – 15 VDC
Autonomía en batería Hasta 4 años (modo batería, funciones limitadas)
Memoria interna Almacén para imágenes y eventos
Certificación EN50131, Grado 2
Conexión a CRA SIA o Contact ID vía GPRS
Entradas / salidas Salida sirena y tamper
Instalación Interior, montaje en pared
Dimensiones Aprox. 200 x 180 x 40 mm
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